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Machine Translated by Google 


Den anden ændring af USA's 
forfatning: 


"En velreguleret milits, der er nødvendig 
for en fri stats sikkerhed, og 
folkets ret til at beholde og bære våben, må 
ikke krænkes.” 


Hilsen andre patrioter, kristne og klanmænd: I 
henhold til landets højeste lov, det vil sige i henhold til 
USA's forfatning, har du lov til at fremstille og eje 
ethvert våben, som dit hjerte begærer. Men forræderne 
i kongressen, som er i ledtog med jøderne, 
kommunisterne, venstrefløjen og de liberale vil have 
dig til at tro, at de har ret til at krænke dine 
forfatningsmæssige rettigheder og til at begrænse og 
konfiskere dine våben. Dette hæfte er designet til at 
modarbejde deres forræderiske planer. Husk, at "måske gør ret" 
Den forræderiske regering kan have "magten", men de 
har absolut ikke "retten". Både det rigtige og det 
magtfulde er magter, der er investeret i folket. 

-- SS-riddere af Ku Klux Klan 


BEMÆRK: Følgende instruktioner kan anvendes 
på næsten enhver kaliber patron. Forskellige 
pistol-, riffel- og haglgranater kan laves til 
rørpistoler og lynlåspistoler ved at bruge disse 
generiske metoder. Brug din fantasi i dine designs. Husk, sikkert 
Test altid dine kreationer ved fjernudfyring først. 
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Sådan bygger du en .22 kaliber zip- 
pistol og 
rørhagigevær (og andet legetøj til stored 


En rørpistol kan fremstilles til .22 kaliber lang eller kort 
patron ved hjælp af 1/8th tomme nominel diameter ekstra 
tungt stål, gas eller vand rør og fittings. Den dødelige 
rækkevidde er omkring 33 yards. 


Messinghuset på .22'eren er "næsten" stærk nok til at 
modstå affyring uden tønde. Succesfulde Zip Guns til 
.22 er blevet fremstillet af automobilradioantenner såvel 
som af sammenrullede og limede magasinsider eller 
endda trætønder, der er boret ud og pakket med wire. 


Men dette design er 
mere sikkert og inden 


for alles økonomiske evner. 


Machine Translated by Google 


Nødvendigt materiale: 

A) 6 tommer stålrørsnippel, 1/8 tomme diameter med gevind 
ender. 

B) Solid rørprop, 1/8 tomme. 

C) To stålrørskoblinger, 1/8 tomme. 


D) en metalrem, ca. 1/8 tomme x 5 tomme x 1 tomme. 
E) en 6D eller 8D fladhovedsøm. 
F) 


G) en boremaskine, sav eller kniv, en fil. 


en hård træblok, 8 x 5 x 1 tommer. 


Forberedelse: 
1) Sørg for, at der ikke er fejl eller revner i rør eller fittings. 


2) Kontroller rørets indvendige diameter ved hjælp af et 0,22 
kaliber patronhylster. Kuglen skal passe tæt ind i røret uden 
at tvinge, men patronhuset bør ikke passe. 


3) For sikkerheds skyld MÅ den udvendige diameter af røret 


på alle kalibre af lynlåspistoler IKKE VÆRE mindre end 1,5 
gange kuglediameteren. 


BEMÆRK: disse instruktioner gælder for alle kalibre af patroner, 
hvor kuglen skal passe til røret, og patronhylsteret ikke bør 
passe til røret, fordi røret skal bores ud for at rumme 


patronhylsteret. For kaliber .22 kan kuglen og hylsteret dog 
passe ind i røret uden yderligere boring, da kanten af patronen 
ikke passer ind i røret. 
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ODD ODDS OG 


9/16" (or 3/8" 


[ID for Short) 


4) Bor et hul med en diameter på 15/64 tommer 9/16 
tommer dybt ind i Schedual 80-rørenden. Dette er for at 
rumme kuglehuset. Igen, disse er generiske 
instruktioner, der gælder for enhver kuglekaliber. 
Kontroller følgende tabel over rør- og kuglediametre 

for korrekt pasform. Afhængigt af kaliber og rør, skal du 


måske eller måske ikke bore det passende hul med 
diameter. Lav dine egne beregninger. En kaliber 


.22 skal passe til et 1/8 tomme Schedual 40 rør uden boring. 


5) Skru koblingen på røret. Klip koblingslængden for at 
tillade rørproppen at skrue ind i røret, der flugter 
med patronhuset. 


Gut to Sud Pipe 
Cartridge 


Pipe plug en85 
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6) Bor et hul fra midten af rørproppen, lige stort nok til, at sømmet 
kan passe igennem. 


BEMÆRK: Det borede hul skal 
KUN være ude af midten for 0,22 kaliber. 


Alle andre kalibre er boret nøjagtigt på midten. 


7) Skub søm gennem rørproppen, indtil sømhovedet flugter med 
den firkantede ende. Klip søm af i den anden ende 1/16th tomme 
væk fra den flade side af stikket. Afrund denne afskårne ende 
med en fil til alle kuglernes kaliber, men fil den afskårne ende 
flad til haglgeværsgranater. 


Rounded 


Pipe plug — 1/16" 
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8) Bøj metalremmen til en "U"-form og bor huller til 
træskruer. Fil to små hak nær toppen, så gummibåndet 
passer rundt. Eller hvis du bruger fjedre, skal du bore små 
huller nær samme sted som fjederkrogankerhuller. 


== 


Notch 


13/4" 


Screw 
hole 


BEMÆRK: For at sikre centreret slag med slagstiften, kan 
den forreste del af beslaget være bøjet op eller ned. 
Nedadgående, er mere effektiv. 


me 


| 
TT 
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9) Sav eller udskær 1 tomme tykt hårdt træ i form af 
lager eller pistol. 


than unassembled length of pipe 


rh-2 


This dimension to be 2" greater HE 


10) Bor et 9/16 tomme hul gennem skaftet. Centrer 
hullet omkring 1/2 tomme fra toppen. 


1/2" 


oc — 
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11) Skub røret gennem hullet, fastgør koblingen og skru den 
borede prop ind i den bagerste kobling. 


BEMÆRK: Et alternativt og enklere design bruger blot en "V"- 
rille skåret ind i stokken. Rør er fastgjort med tape eller med 
bilkølerklemmer. Sørg for, at tønden er fastgjort sikkert. når en 
kugle skyder, fungerer løbet som en raket og flyver tilbage i den 
modsatte retning. 


Machine Translated by Google 


12) Placer metalremmen på lageret, så den rammer 
sømhovedet. Fastgør den med træskruer på hver side. 


13) Stræk elastikbånd fra forreste kobling til indhak på 
hver side af beslaget. En stålfjeder kan bruges i stedet 
for gummibånd, selvom en fjeder er mere støjende. 


Pistolen er klar til at prøveskyd. 
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Sikkerhedstjek -- Afprøv altid en pistol, før du 
skyder med hånden. Affyr mindst fem patroner 
bag sikkerhedsbarrieren, og inspicér derefter 


pistolen hver gang for revner i metallet, før du 
forsøger at affyre den med hånden. 


(A) Find en barriere såsom en stenmur eller et stort træ, som du kan 
stå bagved, hvis pistolen eksploderer, når den affyres. 


(B) Monter pistolen på en rillet støtte mindst 10 fod fra 
sikkerhedsbarrieren. 


(C) Fastgør en ledning til affyringsbeslaget på pistolen. Eller, hvis du har 
installeret en sikkerhedsanordning, skal du fastgøre ledningen til sømhovedet 


og trække den ud for at affyre pistolen. 
(D) Hold i enden af ledningen og gå bag sikkerhedsbarrieren. 


(E) Træk i ledningen, så affyringsbeslaget trækkes tilbage, og 

slip derefter ledningen. Hvis pistolen ikke affyrer, afkort eller tilføj flere 
gummibånd og prøv igen. Hvis du bruger en fjeder i stedet for 
gummibånd, skal du kontrollere, at beslaget rammer slagstiften 
(sømhovedet) helt. 
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Hvordan man betjener en pistol. 


(1) For at indlæse skal du fjerne stikket fra 
læsekoblingen og sætte patronen i røret. 


Gummibånd kan 
fjernes og udskiftes 
ved læsning. 


(2) Udskift stikket, træk beslaget tilbage og slip for 
at skyde. 


En sikkerhed 


kan tilføjes ved 
at bore et hul 


foran 


beslaget og 


indsætte et søm 
for at blokere 


affyringsbeslaget til en halvhane 
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(3) For at fjerne skalkassen, skrues den bagerste 


prop af, ind i stål- eller træstangen i cylinderen og 
skubbe skallen ud. 


Næsten enhver kassette kan laves om til en 

lynlåspistol ved hjælp af de rigtige rørstørrelser og 
ovenstående generiske instruktioner. For eksempel 

laves et 12 gauge haglgevær nemt ved hjælp af 3/4 tommer rør. 


NM 
== 


, 
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For 9 mm ammunition bores 
koblingsgevindene ud med et 9/16 tommer bor. 


Denne borede sektion skal passe glat over røret for øget st 
Selve røret er boret ud 25/64 tommer til en 
dybde på 3/4 tomme. 


3/8" 
TULA — 
kennel 9/16" 
ITIL drzzz] 


25" 
64 


(1 cm.) & 
—ej 3/4" jo— 
ID 


Pipe 


For alle centerbrandpatroner er proppen boret 
dødpunkt. Sørg for at file den gevindskårne ende 


af proppen flad. Sømstiften er afrundet med 
filen til patron, men den er filet flad til skud 
våben. 


Pipe Plug 


É Rounded 


na” 


1/16 in. 
ig 158 cm.) 


For kuglepatroner skal slagstiften rydde stikket 
1/16 tomme. Men for haglgeværer bør 
slagstiften rydde stikket 1/32 tomme. 
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Adaptere kan bruges til patroner med hals. 


Plug  Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Tre rørvarianter er tilgængelige - Standard, 
Extra Strong og Double Extra Strong. Standard 
kan findes i enhver byggemarked, men de andre 
højtryksrør kan findes hos VVS-leverandører. 


I VVS-faget kaldes 
"Standard" for 


"Schedual 40"-rør. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 405 068 .269 

1/4 540 .088 .364 

3/8 675 .091 .493 

1/2 840 .109 .622 


3/4 1.050 2113 824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Extra Strong" kaldes "Schedual 80" pipe. 


Planlæg 80 rørstørrelser 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 215 
1/4 540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 840 .147 546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Double Extra Strong” kaldes 
"Schedual 160" rør. 


Planlæg 160 rørstørrelser 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A z g 
1/2 840 .188 .464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Ligesidede, kantløse skaller 


Fælge kan fremstilles til disse ved hjælp af 
bilholdere eller snore, wire eller gummibånd. 


Til .30 M1 Carbine og .32 Auto skal du bruge en 
3/8 tomme holdering med 1/4 tomme Schedual 40 rør. 


45 ACP og .45 Win Mag bruger en 1/2 tomme 
holdering med 3/8 tomme Schedual 40 rør. 
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Tabel over mål for kugle- og hagigeværskaller 


; Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire .224 .224 .272 
375 Win. 375 .418-.4007 506 
444 Marlin .429 .470-.4537" 514 
45-70 Govt. .458 .505-.480% 608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 406 
38 S&W .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
.41' Magnum 410 .434 488 
.44 Special .433 .456 514 
44 Magnum .433 .456 .514 
45 Auto Rim .454 .476-.472” 516 
45 Colt .454 480 512 
Shotguns 
12 Gauge : 812 875 
16 Gauge £ .750 812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore 2 478 531 


£ indicates taper 


Dette generiske lynlåspistoldesign fungerer meget 
godt med hagilgeværsskaller. Fil den indvendige 
læbe af 3/4 tomme rør og 12 Gauge skallen glider lige ind. 


Machine Translated by Google 


Dette 12 Gauge slap-fire haglgevær er lavet af 
stålrør. 


Dette fængselsfremstillede, break-top, .410 
haglgevær blev affyret ved at trække tilbage i fjederen og slipp 
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Dette .410 slag-fire haglgevær blev udelukkende 


lavet af hyldebeslag. Et stort spidssøm affyrer skallen, 
og håndtaget holder en ekstra 


shotgun granat. 


Da de overtog Rusland i 1917, dekreterede 
jødekommiserne dødsstraf for enhver, der var i 
besiddelse af ENDNU EN PATRON. Da jøderne 

selv var mesterkriminelle, vidste de, hvordan man 
byggede en pistol omkring en enkelt kugle, og de ønskede 
ikke, at nogen ikke-jøder skulle gøre det. 
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Dette 12-gauge haglgevær design blev produceret 
på Cypern. 


Er våben nyttige til at forsvare sig mod tyranner? 


Hvorfor ikke spørge Alexander Solzhenitsyn, forfatter og offer 
for Jøde-Commie Gulags: 


"Og hvordan vi brændte i lejrene senere og tænkte: Hvordan 
ville tingene have været, hvis enhver sikkerhedsagent, når 


han gik ud om natten for at foretage en arrestation, havde 
været usikker på, om han ville vende tilbage i live og måtte 
sige farvel til hans familie? Eller hvis folk i perioder med 
masseanholdelser, som f.eks. i Leningrad, da de arresterede 
en fjerdedel af hele byen, ikke bare havde siddet der i deres 
huler og blegnet af rædsel ved hvert brag af døren nedenunder 
og ved hvert skridt på trappen, men havde forstået, at de 

intet havde tilbage at miste og havde frimodigt opstillet i den 
nedenstående hal et bagholdsangreb på en halv snes 
mennesker med økser, hamre, pærer eller hvad der ellers var for håriden? [...] 
Organerne ville meget hurtigt have lidt mangel på officerer og 
transport, og trods al Stalins tørst ville den forbandede 
maskine være gået i stå!” 


Gulag-øgruppen, A. Solsjenitsyn. Kapitel 1"Anholdelse" 
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Sådan bygger du en lyddæmper 


Når en kugle forlader løbet af en pistol, kolliderer de 
varme gasser, der skubber og følger den, med den 
kølige omgivende luft og skaber en høj støj. Ved at 
bremse og afkøle disse varme gasser i blot en 
brøkdel af et sekund, bliver der meget mindre støj. 


En lyddæmper er en enhed, der regulerer frigivelsen 
af disse gasser. Enhver kombination af fem 
grundlæggende funktioner bruges i lyddæmperdesign. 


(1) Ekspansionskammer - et lukket rum, der kortvarigt 


indeholder gasserne, før de følger kuglen ud af 
lyddæmperen. 


(2) Baffles -- en række skillevægge, som deler 
lyddæmperen op i mange små ekspansionskamre. 


(3) Perforeret rør - et slidset eller boret rør. 
Gasserne ventileres ud af hullerne og absorberes af 
diffuserende materiale. 


(4) Aftørring -- en gummiskive, som kuglepennen 
gennemtrænger. De gasser, der følger efter kuglen, 
lukkes af bagved den, når kuglen passerer igennem. 


(5) Pakket rør -- trådnetskiver pakket solidt i rør. 


Gasserne presses ind i bittesmå rum i 
emballagemateriale. 
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Der er mange måder at dæmpe en almindelig pistol 
på ved at bruge aluminiumsdåser, flexkobling 
og PVC-fittings. 


Dette design bruger PVC og en plæneopvasker 
med naturligt svampefyld som serviet. 


Dette design bruger kun PVC og en top bibb- 
vasker som serviet. En gummirørhætte 
fastgjort med en bilklemme gør også en 

god aftørring fastgjort til enden af røret. 
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En forlænget tønde .45 er let lydløs, da dens 
ammunition allerede er sub-sonisk. 


Dette design bruger et biloliefilter fastgjort med 
radiatorklemmer, flexkobling og PVC-fittings. 


Dette design bruger en almindelig "clog 
buster" fastgjort med PCV omkring en forlænget 


tønde .45 fastspændt med radiatorklemmer. Clog 
Buster er skruet på. En lille krydsformet slids 
er lavet i enden, så kuglen kan tørre forbi. 
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Lyddæmpere til rørpistoler er nemme at lave. Faktisk 
kan lyddæmpere til enhver form for butikskøbt pistol 
fremstilles ved hjælp af dette generiske design. Men i 


modsætning til våben, der er købt i butikken, er det 
smukke ved lyddæmperen med rørpistoler, at løbet og lyddæmperen 


Din rørpistol kan have en løbe i enhver længde. Hvis du 
designer den med en lyddæmper, kan du klippe 
lyddæmperen af senere ved at afkorte tønden med en hacksav. 


Med en lyddæmper og en spand sand kan pistolen testes 
i privatlivets fred i dit eget hjem eller garage uden 
at forstyrre naboerne. 
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Planlæg forud. Hvis du vil have en lyddæmpet rørpistol, 
skal du konstruere den med en længere løb. 


Bor huller ved hjælp af følgende diagram og fil alle 


metalspåner ud. 


A B Cc 
man [30 1/4 4] 


.22 Cal. 5/32) 1/8+ 


+Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


(rer are (| 


Cc 
(Nom. Dia.) 
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Brug en aluminiumsdåse eller anden beholder, 

pak bomulds- eller glasfiberisolering eller ståluld 

rundt om tønden. I modsætning til andre 

calbers kræver en .22 ingen pakning. Den tomme beholder et 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Disse rør- og lynlåspistoler vil ganske vist ikke 
være særlig præcise. Men på tæt hold er de 
ikke kun præcise nok, men også lige så 
dødbringende som et butikskøbt våben af 
samme kaliber. Brug dem én gang og smid 
dem væk og lav en anden til en anden dag. 


Det følgende er instruktioner til politi og militære 
snigskytter. Det er, hvad vores politi bliver 
undervist i. Så det er, hvad enhver borger har 
brug for at vide. 
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SKUDET 


Snigskyttens formål med at skyde er, MED SIKKERHED, at 
stoppe den mistænktes farlige eller potentielt farlige aktivitet. Han SKYDER 
FOR AT DRÆBE MED FØRSTE RUNDE. 

Få lovhåndhævende snigskytter bliver nogensinde bedt om at lave 
skuddet, men hvis din dag kommer, skal du ikke være i tvivl om, at du er i 
stand til at trykke på den aftrækker. Hvis du har mere end de normale 
bekymringer eller tvivl, diskutere dem med din teamleder og overvej 
omplacering. 


MENTAL TILSTAND 


Oprethold en positiv mental indstilling, at gøre skudt det 
er berettiget og til forsvar for livet. Det er ikke sikkert, at du afslutter en 
overfaldsmand, men en, der er i stand til at gøre stor skade, hvis han eller hun 
får lov til at fortsætte med hans eller hendes handling. 

Prøv at være upersonlig i din henseende til "målet". Hvad 
du måske skal gøre er blot en kirurgisk handling for at fjerne en meget farlig 
kræftsygdom for samfundet. 

Forvent eller anmod ikke om unødvendige detaljer om den 
mistænkte. Jo mindre du ved om målets personlige liv, jo mindre chance er 
der for at blive offer for Stockholms syndrom (udvikler sympatier for 
målet). 

Nogle snigskytter udvikler mentalt en fjendskab over for det 
potentielle mål, så der ikke vil være nogen tøven, når skuddet bliver kaldt. 
Dette er meget nemt, når den mistænkte allerede har dræbt eller lemlæstet, 
som i McDonald's-hændelsen i San Ysidro. 

Identificer ikke den barrikaderede mistænkte eller gidseltager ved 
hans eller hendes tøj; han eller hun kan have byttet tøj med et gidsel. Du vil 
gerne være i stand til at skelne ansigtstræk, før du tager billedet. 


SKUDPLACERING Formålet 
med skuddet er at afslutte al kropsfunktion så hurtigt som muligt. 
ET SKUD STOP. Dette opnås bedst ved at ramme centralnervesystemet 
frem for kredsløbet (hjerte/blod) eller åndedrætssystemet (lungerne) - men 
disse kan være de eneste sekundære mål, der er tilgængelige for dig. 
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Prøv at tænke i form af MASSEMIDDEL til hovedet. Alene det 
traumatiske chok mod kraniets hulrum skulle vise sig dødeligt. 

Andre overvejelser er afstand, vinkel, gidselnærhed, 
mulig kugleafbøjning og målbevægelse. Når du rapporterer til 
teamlederen, skal du være ærlig i din vurdering af, om du kan 
garantere skuddet. Længere skud (200 yards+) skal være til kroppen, 
mens tættere skud vil være til hovedet eller rygsøjlen. 

Skuddene vist i denne bog er ideelle, men nogle gange meget 
vanskelige på grund af mistanke om bevægelse, fortielse eller agitation. 
Husk, at en ekspanderende, fragmenterende riffelkugle, der 
bevæger sig med 2000+ fod i sekundet, kun skal være inden for 2-3 
tommer fra disse nøglepunkter for at have en ekstrem høj sandsynlighed 
for at afslutte hændelsen. Træn hårdt og udvikle selvtilliden til at finde 
det undvigende skud. 

Er du i tvivl om at slå hovedet, eller hvis du overhovedet er 
nervøs, så tøv ikke med at tage kropsskuddet. 

Forsøg ikke et skud, hvis et gidsel, en tilskuer eller et 
teammedlem er direkte bag målet. Chancen for total penetration er for 
stor med en riffel. 
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Machine Translated by Google 


FORHANDLER 


Det er tvivlsomt, om en forhandler skal få at vide, at han bliver brugt 
til at trække en farlig mistænkt ind i en passende position til nedtagning af 
snigskytter. Nogle forhandlere har åbent sagt, at de helst ikke vil vide det, 
faren er, at forhandleren over en lang periode med forhandlinger kan have 
opbygget et personligt bånd med forbryderen eller terroristen. Når han får at 
vide, at han skal hjælpe med en taktisk mulighed, kan bekymringen for den 
mistænkte blive tydelig i hans stemme eller øget indsats for at bringe en hurtig, 
forhandlet løsning på stand-off. 


En åbenlys fremvisning af snigskyttehold kan bruges som et 
forhandlingspunkt af forhandleren. Når den mistænkte kræver snigskytternes 
tilbagetrækning, skal du blot flytte til en bedre, mere skjult position. 

Hvis forhandleren går ansigt til ansigt med den mistænkte, bør 
snigskytten være meget klar til at skyde. 

Hvis snigskytten ikke kan høre, hvad der bliver sagt, skal han holde øje 
med pludselige ændringer i den mistænktes humør eller bevægelse for et våben. 

En betroet taktisk forhandler kan vælge at forudarrangere 

håndsignaler eller gestus for at indikere, at forhandling er håbløs, og 


snigskytten bør tage skuden. Vær sikker på, at dette er en 
kommandobeslutning fra CIP eller teamlederen. 


POST SHOT PROCEDURE 


Når du har lavet skuddet, skal du komme tilbage til målet og 
forberede dig på opfølgende skud. Hvis der er tvivl om effektiviteten af dit første 
skud, så afgiv et øjeblikkeligt andet skud, især hvis gidsler eller 


redningsholdsmedlemmer er inden for den mistænktes faresfære. 


Se, hvordan dit mål falder for en indikation af effektiviteten af dit 
hovedskud. Hvis han går slapt og falder lige ned eller kaster sig fremad, er der 
meget stor sandsynlighed for, at skuddet var dødeligt øjeblikkeligt. Hvis han 
falder til siden, har du sandsynligvis kun delvist invalideret ham. Den 
eneste gang, du nogle gange vil se den mistænkte kastet tilbage eller vende 
tilbage, er, hvis han bliver ramt på midten af brystet. Enhver erfaren jæger 
vil have set dette fænomen. 
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Sørg for at kommunikere "Skyd ud" og målets reaktion til 
kommandoposten umiddelbart efter affyring - en opgave, der bedst 
udføres af SO eller 2 snigskytten. 


OVERfaldet 


Angrebsholdet bør følge op på skuddet med det samme for at 
sikre målneutralisering og sikre gidslernes sikkerhed. 

Snigskytten skal forblive på målet og i position, indtil operationen er 
afsluttet. Han bør fortsætte med at observere og rapportere om hold og 
mistænkte bevægelser, og levere dækild efter behov for at beskytte holdet 
eller gidslerne. 

Hvis situationen bliver dynamisk, bør snigskytten være klar til at 
flytte til en mere fordelagtig position. 

Nogle snigskytter foretrækker at gå ned og se resultaterne af deres 
arbejde, andre foretrækker at overlade det til gerningsstedets folk og 
forsøge at forblive på et upersonligt niveau. 

Skriv så hurtigt som muligt din rapport, log alle relevante 
udstyr og ballistisk information, mens det er frisk i dit sind. 

Din våbenlog og operationslog bliver nu meget vigtige dokumenter. 


Forbliv rolig og tal kun med din chef eller den tildelte 
efterforskningshold. Undgå omklædningsrummet og pressen, indtil 
undersøgelsen er afsluttet. (Agenturet og andre teammedlemmer bør 
gøre alt i deres magt for at bevare snigskyttens anonymitet for at beskytte 
ham og hans familie mod unødvendigt socialt og mediepres.) 


Hele situationen bliver meget trættende for både snigskytten 
og hans familie. Forvent at miste noget søvn; det er normalt. 

Diskuter åbent dine tanker og følelser med din psykolog; han kan 
være til stor hjælp på dette tidspunkt. Begå ikke den fejl at blokere din 
familie eller ty til alkohol. 

Der er skrevet bind om traumer efter skyderi, så jeg 
vil overlade det til eksperterne. (fra Sniper, Counter Sniper) 


Ovenstående er, hvad CIA, FBI, KGB, Mafia, 
SWAT, MOSSAÅAD og Militære snigskytter kender 


og praktiserer. Nu ved du det også. 
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Du er lige blevet hjulpet af Ku Klux Klan. 
Når vi gør godt -- ingen husker det. Når jøder- 
medierne udtværer os -- ingen glemmer det. 


Men vi lader os ikke skræmme af bagvaskelse, 
udtværing eller jødehad. 


Vi er mænd og kvinder, der anser vores slægtning for 


at være meget, meget stor. 

Kountry, Kin og Kristus er i vores tapre kare. 
Men hvor finder du os? Se! Se! 

Det usynlige imperium er overalt! 
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Denne side er kun til bindende instruktion og er ikke en del 
af det færdige trykte hæfte. Denne side, side 33, er kun til 


den elektroniske version og er ikke en del af den trykte 
version. Følg disse trin for at udgive et papirhæfte: 


For at lave et hæfte til dit personlige brug eller til videresalg, 
skal du først folde halve otte sider af 8,5"x11" papir. Stable 
dem i et hæfte og nummerfér hver side fra 1 til 32. Dette vil 
være hæftets grundsider . 


Udskriv derefter alle sider af hæftet fra Adobe Acrobat- 

filen. Vælg ikke udskrivningsmuligheden "Tilpas til side”. 
Udskriv som portræt, papir i Letter-størrelse, sort/hvid, 300 
dpi, med halvtoning. Klip hver side i sidestørrelsen 5,5"x8,5". 
Læg derefter fundamentsiderne fladt ud og indsæt hver 
udskrevne side på den tilsvarende nummererede tomme side 
i fundamenthæftet . Dette er din masterkopi til udskrivning. 


Nu kan disse sider tages med til enhver kopibutik, fotokopieres 
på begge sider i et hvilket som helst antal, du ønsker, og 
samles igen til hæfter. Brug enten en langhalset hæftemaskine 
eller en ryghæftemaskine til at hæfte siderne sammen ved 
folden, og dit hæfte er klar til distribution til dit hul eller til salg 
til offentligheden. 


Denne side er kun til bindende instruktion og er 
ikke en del af det endelige, trykte hæfte. 
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